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Spazzole circolari standard. Con-
vergenti Dritte. Codici (dimensio-
ni):  220.190.158x20; 206.180.141x20; 
220.180.158x20;  152.123.88x16.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole circolari standard. Convergenti - 
Dritte. Codici (dimensioni): 200.160.80x25.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole circolari standard. Convergenti 
Dritte. Codici (dimensioni) 220.180.158x20.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole circolari standard. Convergenti - 
Dritte. Codici (dimensioni): 180.140.120x22.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole a blocchetti. Convergenti - Drit-
te. 36 inserti.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media.

Spazzole a blocchetti. Convergenti - Drit-
te. 43 inserti.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Ruote a spilli in alluminio per la manuten-
zione delle rameuse.

Stecche a spilli per la manutenzione delle 
rameuse.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Sono realizzate con elevata precisione e gli 
spilli sono in acciaio inox martensitico V3M 
che garantisce un’ottima durata. Le piastri-
ne a spilli per le macchine più comuni sono 
disponibili a magazzino oppure possono 
essere realizzate su disegno.

Sono prodotti in acciaio inox o allumi-
nio e sono disponibili per le macchine 
più comuni.  Possono essere anche pro-
gettati e realizzati secondo la necessità 
del cliente.

Sono prodotti in acciaio inox o allumi-
nio e sono disponibili per le macchine 
più comuni.  Possono essere anche pro-
gettati e realizzati secondo la necessità 
del cliente.

Sono prodotti in acciaio inox o allumi-
nio e sono disponibili per le macchine 
più comuni.  Possono essere anche pro-
gettati e realizzati secondo la necessità 
del cliente.

Spazzole circolari standard. Convergenti - 
Dritte. Codici (dimensioni): 206.175.145x18; 
200.175.90x18; 180.155.70x18.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole circolari standard. Convergenti - 
Dritte. Codici (dimensioni):177.142.122x22.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.

Spazzole circolari standard. Convergenti - 
Dritte. Codici (dimensioni): 188.155.72.242.
Setola Nera - Durezza: Extra forte
Setola Grigia - Durezza: Forte
Setola Bionda - Durezza: Media
Crine - Durezza: Morbida
Nylon - diametri: 0,30-1,0 mm.
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PIASTRINE A SPILLI

PIASTRINE A SPILLI
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Rondella in gomma sovralimentazione 
Rameuse.

Anello in gomma sovralimentazione.
Misura: 41x118

Rondelle in 
gomma

Anelli in gomma 

Cinghia in PU sovralimentazione Rameuse.
Anello in gomma per sovralimentazione 
Rameuse. Misure 242x196x19,5.

Cinghie in PU Anelli 
Sovralimentazione 
in pu

Anelli in gomma Rondelle in 
Silicone Nero 

Apripinza Destra e Sinistra per Rameuse in 
Bakelite.

Apripinza Destra 
e Sinistra 

Apripinza per Rameuse in Bakelite.

Apripinza 

Materiale in tessuto poliestere monofilo, a 
maglie aperte, buona permeabilità all’aria. 
Applicazioni: stampa tessile, graphic 
screen, alimentare.

Nastri 
Trasportatori 
Rete PE 6,5/500

Reazlizzazione di nastri trsportatori a rete 
bordati e giuntati a disegno in PTFE + vetro 
o PTFE + Kevlar.

Nastri 
Trasportatori 
Rete a Disegno

Tessuti in poliestere e PES per filtrazioni, in 
rotoli. Disponibili sacchetti 140x310 mm.

Tessuti in 
Poliestere e Pes

Tessuti in vetro + PTFE, per alte temperatu-
re. Disponibili anche adesivi.

Tessuti in Vetro + 
PTFE Serie 300

Materiale in tessuto poliestere monofilo, a 
maglie aperte, buona permeabilità all’aria. 
Applicazioni: stampa tessile, graphic scre-
en, alimentare.

Nastri 
Trasportatori 
Rete PE 4000/808

Materiale in tessuto poliestere monofilo, a 
maglie aperte, buona permeabilità all’aria. 
Applicazioni: stampa tessile, graphic scre-
en, alimentare.

Nastri 
Trasportatori 
Rete PE 2000

Manine segnafallo in FORMTEX.
Misure 140x33.

Manine 
segnafallo 

Manine segnafallo in FORMTEX.
Misure 78x32 - 58,7x31.

Manine 
segnafallo 

185 - 150 - 40. Misura: 200x200x20. Misura: 200x200x20.

Coni in gomma 
Nera 

Quadri
per Fustelle
in Sughero

Quadri per 
Fustelle in EVA

Apri pinza per catene Rameuse in Bakelite.

Apri pinza
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