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CARTELLI 1807K CARTELLI 1815K

CARTELLI E18089K \
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VIETATO VIETATO

L'INGRESSO
Al NON ADDETTI

L'ACCESSO

INgIN Service
1

CARTELLI 1844K \

VIETATO

TRASPORTARE
PERSONE

| {
CARTELLI E1961K CARTELLI E1929K \ CARTELLI E1904K \

IN QUESTA ZONA
E OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
CUFFIA ANTIRUMORE

E OBBLIGATORIO
USARE | MEZZI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DP1}

E OBBLIGATORIO
USARE | GUANTI
PROTETTIVI

|
CARTELLI E1903K \

E OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE

VIE RESPIRATORIE

|
CARTELLI E1709K CARTELLI E1721K \ CARTELLI E1728K \

|
CARTELLI 17116K

~

LTA TENSIONE

| | B | ATTENZIONE A
APERICOLO LIQUIDI A PERICOLO
| _ _ CORROSIVI | DI MORTE

PERICOLO
DI CADUTA

[\

CARTELLI 1830X CARTELLI 18340X

=

CARTELLI 1847X

~

E VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
prima che sia stata

tolta tensione

NON PULIRE
NE LUBRIFICARE
organi in moto

CARTELLI E1938X CARTELLI 1909X CARTELLI E1907X

| VEICOLI 2! Y\ E OBBLIGATORIA
s s % ﬁh L'IMBRACATURA
sonmiaconpoms B SrASDRION DI SICUREZZA |

CARTELLI SEGNALATORI

|
CARTELLI E1905X \

L

CARTELLI E1711X

N
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CALZATURE
DI SICUREZZA

OBBLIGATORIE

~

ATTENZIONE
LIQUIDI
INFIAMMABILI
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CARTELLI E1723X \ CARTELLI E1754X \ CARTELLI E2709 \ CARTELLI E2705 \

. : . | ATTENZIONE i ATTENZIONE i
ATTENZIONE ' PERICOLO ETF?S.."#J&"TE & %"?3&?2’3

(Y ZONA PASSAGGIO

&\ SORVEGLIATA CARRELLI CLO Ro AMMUN'ABA

| | |
CARTELLI E2963 CARTELLI E3527 \ CARTELLI E15104W \ CARTELLI E2O01I3W \

q PERICOLD [ "
QUADRO ELETTRICO SOSTANZE CORROSIVE
IMPIANTI ELETTRICI 0
SPOSITIVI
INDIVIDUALI Jj | e CASSETTA DI
-MEDICAZIONE .,

CARTELLI E20104W CARTELLI E20153W \

I - |

[ [
CARTELLI 20170X \ CARTELLI E20157X \

IC =

it

LAVAOCCHI DI PUNTO DI IDRANTE LANCIA
. EMERGENZA . RACCOLTA _ SOPRASUOLO,| ANTINCENDIO
CARTELLI 20140X CARTELLI 20155X CARTELLI 2628 \ l CARTELLI 2627 \

GETRIE | Em—]
ELETTRICO s o
| GENERALE [N oo

ESTINTORE VALVOLA DI . Legante: I scoo.: I
.CARRELLATO. INTERCETTAZIONE, >

LALNSY
SEGNALATORI
LUMINOSI Dl OSTACOLI

cos8s1
CONI SEGNALETICI

|
|
A

Cono in polietilene bicolore bianco/rosso.
Dimensioni: cm 50 h x 28 base. Peso g 640.

SP205 - SPECCHIO
PARABSOLICO

CARTELLI 3172

GRUPPO
JELETTROGEN|

Specchio parabolico in metacrilato con mon-
tatura e visiera in polipropilene colore rosso.
Guarnizioni di tenuta in PVC nero. Comple-
to di attacco per applicazione a palo diame-
tro mm 60 o alla staffa a muro. Orientabile in
tutti i sensi. Visibilita a 90°.Diametro cm 50.

WWW.SBINDISERVICE.IT CARTELLI SEGNALATORI
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NS1000K
KIT TRACCIALINEE SUPER STRIPER

cop. 018307j

Il kit permette di tracciare linee da 3 a 10 centimetri di larghezza per delimitare zone di sicu-
rezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree di parcheggi, etc..

E composto da:

- macchina traccialinee

- Side Striper, accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete
- Cordino tiralinee (m 35) per la premarcatura con polvere speciale.

cNP&10 \
SEGNALI SIFACCIALI
"ATTENZIONE
SAVIMENTO SAGNATO"

|| - _—
CAUTION
WET FLOOR

COD. 005656

VAT
TrENzINE
& RAGNATY

Segnale bifacciale “Attenzione pavimento
bagnato” (A) e “Fuori servizio” (B) in poli-
propilene colore giallo, robusto, ideale sia
per interni che esterni.

Dimensioni: base mm 270 x 610 h

NJIGO2 - SARRIERE \
TIPO NEW JERSEY
SIANCO E ROSSO

Barriera stradale colore rosso realizza-
ta con materiali (LL D P E) riciclabi-
li al 100% e quindi del tutto ecologica.
Infrangibile, elastica, resistente a tem-
peratura da - 60°C a + 80°C e a raggi UV.
Estremamente maneggevole, trasporta-
bile, facilmente installabile e garantisce
un’elevata durabilita in esercizio. Zavor-
rabilita 45 litri.Dimensioni (I x p x h): cm
160 x 40 x 60.

NS1011 - SBOMBOLE Dl VERNICE TRAFFIC

COD. 018306

Vernice per kit traccialinee resistente all'usura ed alle intemperie, asciuga rapidamente e
aderisce praticamente a tutte le superfici. Ogni bombola contiene g 500 di vernice (ml 523)
e consente di tracciare circa 50 metri lineari di striscia. Colore: giallo, blu, rosso, bianco, verde.
Le bombole spray TRAFFIC non contengono clorofluorocarburi (CFC) e piombo.

COLONNINE, PALETTI E CATENE 6MM BIANCO/
ROSSA

CARTELLI SEGNALATORI

RALLENTATORI DI VELOCITA
DATSE590 - DATS5092 - DAT5091

~

Maschio
- ==
1h 50 mm -
-
-
Femming

900 mm

DAT5590 - Rallentatori di velocita in gomma naturale conformi all‘articolo 179 del Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

- Collegamento tra i moduli: ad incastro.

- Visibilita notturna: le zebrature gialle e gli inserti sono realizzate con laminato elastoplasti-
co rifrangente antiscivolo.

DAT5092/ - DA5091
Elemento terminale approv. MIN.LL.PP.n° 698 del 31/03/98.
- maschio/femmina

- velocita max km/h 30/40/50

NS700 - NASTRI IN POLIETILENE

CoD. 023546j

Nastro segnaletico in polietilene a strisce diagonali bianco/rosso, per delimitazione di aree di lavoro
0 zone pericolose. Confezionato in scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro mm 70, spes-
sore 30 micron,lunghezza rotolo m 500.
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