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GRIGLIATI EUROGRATE® IN PRFV

MAGLIE

SUPERFICI

RESINE

VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA

100x25xh25 (92x18) mm

1000x2000 mm
1000x3000  mm
1000x4000 mm

Peso 13,5 kg/m²

SUPERFICIE CON SILICE

EC RESINA POLIESTERE BASE ISOFTALICA ECOLINE (FIRE RETARDANT)
IC RESINA ISOFTALICA HQ (FIRE RETARDANT)
VC RESINA VINILESTERE HQ FR (FIRE RETARDANT)

RESINE/COLORI Resine speciali e colori fuori standard 
GRIGLIATO CONDUTTIVO produzione grigliati totalmente conduttivi per usi frequenti – idonei per zone ATEX
SUPERFICIE CONDUTTIVA Superficie conduttiva su richiesta per usi saltuari – idoeni per zone ATEX

SUPERFICIE CONCAVA SUPERFICIE CHIUSA

15x15xh30 (8x8) mm

1000x3000 mm

Peso 19,5 kg/m²

50x25xh55 (40x16) mm

1500x3000 mm

Peso 30 kg/m²

40x40xh30 (32x32) mm
1000x2000 mm
1000x3000 mm
1000x4000 mm
1200x3000 mm
Peso 15,5 kg/m²

40x40xh25 (32x32) mm
1000x2000 mm
1000x3000 mm
1000x4000 mm
1200x3000 mm
Peso 13 kg/m²

25x25xh30 (19x19) mm
1000x2000 mm
1000x3000 mm
1000x4000 mm
1200x2000 mm
1200x4000 mm
1500x3000 mm
Peso 16 kg/m²

40x40xh38 (30x30) mm
1000x2000 mm
1200x3000 mm
1000x4000 mm
1500x3000 mm
Peso 19,5 kg/m²

25x25xh40 (19x19) mm
1000x2000 mm
1000x4000 mm
1200x2000 mm
12000x4000 mm
Peso 21 kg/m²

ticomm & promaco
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GRIGLIATI EUROGRATE® IN PRFV

ACCESSORI

I grigliati EUROGRATE® in PRFV, prodotti da TICOMMM & PROMACO s.r.l., sono realizzati mediante 
processo meccanizzato TEKNOTEX – conforme alla normativa DIN24547-3 – Qualità Europea Garantita!

Alcuni dei vantaggi nell’utilizzo dei grigliati EUROGRATE® in PRFV:

• Leggerezza
• Autoestinguenza

• Isolamento elettrico
• Lunga durata

• Assenza di manutenzione
• Resistenza alla corrosione
• Antidrucciolo permanente

• Sicurezza e mancanza di affaticamento
• Radiotrasparenza

La gamma comprende:

• Grigliati EUROGRATE® a maglia aperta
• Grigliati EUROPLATE® con superficie superiore chiusa

• Grigliati EUROPLATE® con superficie superiore e inferiore chiusa
• Laminati EUROGRIT® di vario spessore

• Recinzioni EUROFENCE® per cancelli e recinzioni verticali
• Grigliati pultrusi

• Gradini EUROTRED®
• Copri-gradino EUROSTEP®

• Angolari EURO SAFETY STEP

SUPPORTI REGOLABILI KIT RESINATURA

FERMAGRIGLIATI TIPO “J” FERMAGRIGLIATI TIPO “M” FERMAGRIGLIATI TIPO “DISCO”

• Antisdrucciolo permanente
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